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CALZADO PUNTERA SUELA RESISTENTE A \D/OB}E BéNélﬂAD

DIELECTRICO ANTIIMPACTOS  ANTIDESLIZANTE HIDROCARBUROS
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ESTILO 0419

L T

ESPECIFICACIONES TECNICAS
(NOM-113-5TPS-2009)

Espesor de piel 20 - 22 mm.

Resistencia al desgarre 10 Kdf.

Absorcién de agua 35% minimo.

Desabsorcién de agua 40% minimo.

101.7J. con claro de grietas de

Impacto 24.88 - 25.3 mm.

1,133.98 Kg. con claro de grietas de

Gompresion 3526 - 35.82 mm.

CONDICIONESDE USO

Para operaciones donde sea necesaria proteccion integral de
los dedos del pie contra riesgos de impacto, compresion,
shock eléctrico, y se requiera un calzado con suelaanti -
deslizante, confortable y resistente a hidrocarburos, grasas 'y
aceites.

PRECAUCIONES

Este calzado sélo protege contra impactos menoresa 101.7 J.
No se recomienda su uso en zonas donde exista contacto con
objetos punzo -cortantes.

Las propiedades dieléctricas de este tipo de calzado se
pueden disminuir considerablemente en ambientes hiimedos
y/o cuando las suelas y tacones del calzado presenten
desgaste y/o estén contaminadas con otros materiales
(impregnacion de liquidos, insercién o adherencia de
materiales sélidos, entre otros.) No se expongaa
temperaturas mayores a 60 °C directo al piso.

7-72AIRP25-D-G P/P

Calzado dieléctrico con puntera de

Tipo de proteccién: A e

100% Flor entera grabada de cuero
Corte: deganado vacuno (2.0 -2.2 mm). Color
canela.

Suela: AIR con burbuja anti shock.
Puntera: Poliamida.

Construccién: Inyeccion directa al corte.

Bullén Plymovian café en doble gajo.

Orificios 4xL; gancho negro  boca abierta
2xL.

Herrajes
Agujeta 115 cm. Poliéster con alma de algodon.
Lenglieta Gamuzén de ganado vacuno.

Plantilla Poliuretano de alta densidad.

Planta Celfill con camborillon.

Puntera Poliamida

AIR. Poliuretano con termoplastico de
Suela poliuretano color negro/gris y burbuja d
aire anti-shock.

Forros Mayatex color café.

Refuerzo taldn Microfibra.

Hilos Nylon bondado c.20/40 amarillo25 .

LIMPIEZA & MANTENIMIENTO

El calzado debe limpiarse utilizando una franela industrial
para eliminar los excesos de contaminantes grasos,
segregandolo después en el contenedor destinado para éste
fin, sin utilizar agua. Limpieza de suela: con trapo o franela
hdmeda sin usar solventes. Mantenimiento del cuero: nutrir

con grasa al color.

GARANTIA

Este calzado se encuentra garantizado al 100% contra
defectos de fabricacion. En este caso se hara un cambio fisico
en el almacén de seguridad previa evaluacion.
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